
 

      

Stromerzeugerlagerung mit Abgasführung und  

Kühlgebläse 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen 
können Sonderausstattungen enthalten. 

 

Die Lagerung des Stromerzeugers auf einem speziellen Teleskopschwerlastauszug im tiefgezo-

genen Bereich der Geräteräume kann wie folgt erweitert werden: 

 

 

 

Abgasführung: 

Die Abgasführung über einen speziellen Spiralschlauch ist sowohl im eingeschobenen als auch 

im ausgezogenen Zustand wirksam. Durch den speziellen Anschlussadapter kann sie mit einem 

Handgriff entfernt werden, um das Aggregat zu entnehmen.  

Kühlgebläse: 

Das automatisch anlaufende 230V Kühlgebläse in der Rückwand des Geräteraums ermöglicht 

einen zeitlich unbegrenzten Betrieb des Stromerzeugers im eingeschobenen Zustand. Die Tem-

peratur des Aggregats wird permanent überwacht und eine Überhitzung an den Maschinisten 

gemeldet.  

Fernstarteinrichtung: 

Die Fernstarteinrichtung ermöglich ein komfortables Starten und Stoppen des Stromerzeugers 

per Tastendruck vom Pumpenbedienstand aus. (Der Stromerzeuger muss entsprechend vorge-

rüstet sein.) 

 

▪ Abführung der Abgase im ein- und ausgefahrenen Zustand  

▪ Zeitlich unbegrenzter Betrieb auch im eingeschobenen Zustand  

▪ Fernstarteinrichtung für komfortables Starten und Stoppen des Stromerzeugers vom 

Pumpenbedienstand aus 

 


