
 

     

Einstiegsmodul für Doppelkabinen auf MAN TGM 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen 
können Sonderausstattungen enthalten. 

 

Einstiegsmodul an einer Doppelkabine auf MAN TGM 13.xxx 4x4 BL 

 

 

Werden in der Mannschaftskabine Atemschutzgeräte mitgeführt, ist nach E DIN 14502-2 bei 
Fahrzeugen der Kategorie 2 (geländefähig) und 3 (geländegängig) sowie bei Fahrzeugen der 
Kategorie 1 (straßenfähig) ab Massenklasse MII (Gesamtmasse > 9 t) der Zugang zur Mann-
schaftskabine so zu gestalten, dass der horizontale Abstand zwischen den Vorderkanten zweier 
aufeinanderfolgender Stufen mindestens 150 mm beträgt. Der Zugang ist folglich treppenähnlich 
auszuführen. 

Unser Einstiegsmodul für Doppelkabinen auf MAN-Fahrgestellen der Baureihe TGM erfüllt diese 
Forderungen und trägt durch weitere Optimierungen signifikant zur Erhöhung der Sicherheit 
beim Ein- und Aussteigen bei - sowohl mit als auch ohne Atemschutzgerät. 

Das Einstiegsmodul besteht aus drei Stufen, von denen die unterste und die mittlere Stufe beim 
Öffnen der Tür pneumatisch ausklappen, sodass ein treppenähnlicher Ein- und Ausstieg ge-
schaffen wird.  

Dank gleichmäßiger Stufenabstände ergeben sich ideale Tritthöhen. Auch die weiteren Anforde-
rungen der EN 1846-2 hinsichtlich Tritttiefe und -breite werden erfüllt.  

Alle drei Stufen sind zudem mit Oberflächen aus rutschfesten und schmutzunempfindlichen Git-
terrostelementen ausgestattet. 

 

Hinweis: 
Abweichungen zur dargestellten Ausführung sind je nach Fahrgestellkonfiguration möglich. 

 

▪ Sicheres Ein- und Aussteigen auch mit Atemschutzgeräten 

▪ Treppenähnlicher Zugang zur Mannschaftskabine mit gleichmäßigem Stufenabstand 

▪ Erfüllt die Anforderungen der EN 1846-2 

▪ Hohe Rutschsicherheit (R13 V10) dank Gitterrost-Oberfläche 


